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体組成測定機器

指導に便利なプログラム

優れた操作性

生活習慣管理・指導ツール

体重調節・運動指導ツール

多周波数・部位別測定

　　　 体組成測定機器    BoCAx2 

測定方式　  ： ８点接触式　　
測定周波数  ：  2kHz  50kHz  150kHz  300kHz
測定部位      ：  右腕  左腕  体幹  右脚  左脚
出力項目      ：  細胞内液 / 細胞外液 / 体水分量
　　　　　　  筋肉量 / 除脂肪量 / 体脂肪量
　　　　　　  部位別筋肉量 / 部位別脂肪量
　　　　　　  部位別水分量 / 腹部脂肪レベル
　　　　　      内臓脂肪レベル / 健康指数
　　　　　　 ＢＭＩ/ ウェストヒップ比
　　　　　　 　　　　　　　　　　　など
　　　　　　 

< 本体 >
外形寸法 ( 本体 )         ： (W)307×(D)267×(H)86mm
重量 ( 本体 )　　         ： 2.6 ㎏
足用電極　　　　　  ： (W)363×(D)240×(H)24mm  2.5 ㎏
定格電力　　               ： AC100V  50/60Hz
消費電力　　               ： 20VA ( 最大 ）
測定電流　　               ： 600μA以下 
外部インターフェイス  ： RS-232C ※1
適用年齢　　　　      ： 9 ～ 99 歳
測定時間　　　　 　 ： 約 40 秒
測定環境　　　     　 ： 温度 10 ～ 35℃/ 湿度 30 ～ 75％

<パソコン動作環境>
対応OS               ： Windows XP/７
CPU　　              ： Intel Core i5 以上
メモリ                  ： 1GB 以上 (2GB 以上推奨）
ハードディスク ： 60GB 以上
ディスプレイ　 ： 1024×768 以上

※1   ：  シリアルポートがない場合は、USB シリアル
　　　 変換ケーブルが必要です
注意 ：  別途パソコンが必要です
注意 ：  ペースメーカーなど体内機器装着の方には
　　　 使用しないでください

希望小売価格 1,200,000 円 ( 税別）　




